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	Inicio
	Empresa


	

Nuestra historia
	

Política de calidad
	

Internacionalización
	

Nuestros clientes



	Productos


	

Dumpers


	

1500 kg


	

D-1500H
	

D-1500H-AC
	

D-1500H-AG
	

D-1500H-DG



	

1750 kg


	

D-1750
	

D-1750-AC
	

D-1750-DA
	

D-1750-DG
	

D-1750-AG
	

D-1750T4
	

D-1750T4-AC
	

D-1750T4-DA
	

D-1750T4-DG
	

D-1750T4-AG
	

D-1750H-DA



	

2000 kg


	

D-2000H
	

D-2000H-AC
	

D-2000H-AG
	

D-2000H-DG



	

2500 kg


	

D-2500
	

D-2500-AC
	

D-2500-AG
	

D-2500-DG



	

3500 kg


	

D-3500H
	

D-3500H-DG
	

D-3500H-AG



	

4500 kg


	

D-4500H
	

D-4500H-DG






	

Barredoras


	

Arrastre


	

BA-1750H-AG
	

BA-1750H-AC
	

BA-1750T4-AC
	

BA-1750-AC
	

BA-2000H
	

BA-2500-AG
	

BA-2500-AC
	

BA-6000H
	

BA-2300H SV



	

Aspiración


	

BA-2300H SV DUAL



	

Baldeo


	

BL-2300H SV
	

BA-2300H SV COMBI






	

Hormigoneras


	

H-625T4-DG
	

H-625H-DG
	

H-1000H



	

Carretillas


	

CA-1200
	

CA-1500
	

CA-1500T4






	Noticias
	Contacto
	Externo

			

			Menu



	Inicio
	Empresa


	

Nuestra historia
	

Política de calidad
	

Internacionalización
	

Nuestros clientes



	Productos


	

Dumpers


	

1500 kg


	

D-1500H
	

D-1500H-AC
	

D-1500H-AG
	

D-1500H-DG



	

1750 kg


	

D-1750
	

D-1750-AC
	

D-1750-DA
	

D-1750-DG
	

D-1750-AG
	

D-1750T4
	

D-1750T4-AC
	

D-1750T4-DA
	

D-1750T4-DG
	

D-1750T4-AG
	

D-1750H-DA



	

2000 kg


	

D-2000H
	

D-2000H-AC
	

D-2000H-AG
	

D-2000H-DG



	

2500 kg


	

D-2500
	

D-2500-AC
	

D-2500-AG
	

D-2500-DG



	

3500 kg


	

D-3500H
	

D-3500H-DG
	

D-3500H-AG



	

4500 kg


	

D-4500H
	

D-4500H-DG






	

Barredoras


	

Arrastre


	

BA-1750H-AG
	

BA-1750H-AC
	

BA-1750T4-AC
	

BA-1750-AC
	

BA-2000H
	

BA-2500-AG
	

BA-2500-AC
	

BA-6000H
	

BA-2300H SV



	

Aspiración


	

BA-2300H SV DUAL



	

Baldeo


	

BL-2300H SV
	

BA-2300H SV COMBI






	

Hormigoneras


	

H-625T4-DG
	

H-625H-DG
	

H-1000H



	

Carretillas


	

CA-1200
	

CA-1500
	

CA-1500T4






	Noticias
	Contacto
	Externo
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1500kg


1750kg


2000kg


2500kg


3500kg


4500kg
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D-1500H-AG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 1500 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		





·  Pala autocargable
		















Ver producto
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D-1500H-DG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 1500 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		















Ver producto
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D-1500H-AC


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 1500 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		





·  Pala autocargable
		















Ver producto
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D-1500H


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 1500 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		















Ver producto
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D-1750


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 1750 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x2
		















Ver producto
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D-1750-AC


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 1750 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x2
		





·  Pala autocargable
		















Ver producto


















		







[image: D-1750-DA]								






D-1750-DA


		









· Sistema de descarga: En altura
		





· Capacidad: 1750 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x2
		















Ver producto
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D-1750-DG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 1750 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x2
		















Ver producto
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D-1750-AG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 1750 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x2
		





·  Pala autocargable
		















Ver producto
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D-1750T4


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 1750 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x4
		















Ver producto
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D-1750T4-AC


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 1750 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x4
		





·  Pala autocargable
		















Ver producto
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D-1750T4-DA


		









· Sistema de descarga: En altura
		





· Capacidad: 1750 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x4
		















Ver producto
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D-1750T4-DG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 1750 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x4
		















Ver producto
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D-1750T4-AG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 1750 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x4
		





·  Pala autocargable
		















Ver producto


















		







[image: ]								






D-1750H-DA


		









· Sistema de descarga: En altura
		





· Capacidad: 1750 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		















Ver producto
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D-2000H-AG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 2000 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		





·  Pala autocargable
		















Ver producto
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D-2000H-DG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 2000 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		















Ver producto
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D-2000H-AC


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 2000 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		





·  Pala autocargable
		















Ver producto
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D-2000H


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 2000 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		















Ver producto
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D-2500-AG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 2500 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x4
		





·  Pala autocargable
		















Ver producto
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D-2500-DG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 2500 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x4
		















Ver producto
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D-2500-AC


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 2500 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x4
		





·  Pala autocargable
		















Ver producto
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D-2500


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 2500 kg
		





· Transmisión: Mecánica 4x4
		















Ver producto
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D-3500H-AG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 3500 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		





·  Pala autocargable
		















Ver producto
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D-3500H-DG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 3500 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		















Ver producto
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D-3500H


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 3500 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		















Ver producto
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D-4500H-DG


		









· Sistema de descarga: Giratoria
		





· Capacidad: 4500 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		















Ver producto
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D-4500H


		









· Sistema de descarga: Frontal
		





· Capacidad: 4500 kg
		





· Transmisión: Hidrostática 4x4
		















Ver producto
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Ctra. N-340, km. 783 - Rotonda Los Callejones, 04009 Almería - España
		











Contacto
		







			


						
(+34) 950 625 060


	


						
web@piquersa.es
















Información
		





	

Aviso legal


	

Política de privacidad


	

Política de cookies
















Productos
		





	

Dumpers


	

Barredoras


	

Hormigoneras


	

Carretillas
















Síguenos
		





		


Facebook
					



Twitter
					



Youtube
					



Linkedin
					




















Copyright © 2024 Piquersa Maquinaria, S.A.
		





















Gestionar el consentimiento de las cookies










Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.






Funcional



Funcional

Siempre activo							






El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.






Preferencias


Preferencias







El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.






Estadísticas


Estadísticas







El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.
El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.






Marketing


Marketing







El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.








Administrar opciones
Gestionar los servicios
Gestionar {vendor_count} proveedores
Leer más sobre estos propósitos





Aceptar
Denegar
Ver preferencias
Guardar preferencias
Ver preferencias
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